
MFU 40-50
HiCAFS

KOMPAKTE MOTORISIERTE
BRANDBEKÄMPFUNG



BRANDKLASSEN + Klasse F nur bei reinem 
Wasser im Spraymodus!

TECHNISCHE DETAILS MFU 40-50 HiCAFS

CAFS Treibmittel Luft, 300 bar/6,8  l

Pumpenleistung 50 l/min bei 40 bar

Reichweite (Wasser) bis 19 m

Reichweite (CAFS) bis 15 m

max. Ansaughöhe ca. 2 m

Durchfluss (Wasser) ca. 48 l/min

Durchfluss (CAFS) bis zu 300 l/min

Temperaturbereich *

Schaumtank Inhalt 10 l

Anlasser elektrisch und Zugseil

Aufschäumungsrate bis zu 1:12

Gewicht (gefüllt) ca. 120 kg

Starterbatterie 12 V wartungsfrei

Benzintank Inhalt 4.1 l

Länge / Breite / Höhe 980/565/590 mm

-25°C bis 60°C

* mit frostsicherem Löschmittel

Die MFU 40-50 HiCAFS ist eine motorisierte Hochleistungslösch-
anlage in kompakter Bauweise für die Installation auf Kleinfahr-
zeugen. Je nach Fahrzeug mit angepasster Tankgröße.
Das System erlaubt den Wechsel zwischen HiPRESS, HiCAFS und 
Spray-Modus. Maximale Flexibilität und Leistung auf nahezu 
jedem Fahrzeug!


