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ALLGEMEIN

Art.Nr: SET-441

GTIN: 4030281303572

E-Class-Nummer: 40-02-01-90

Zoll-Nummer: 63079010

Normen:
CEN/TS 16415:2013,
EN 358:2018,EN 795-
B/C:2012,EN 795-B:
2012

Nettogewicht: 7.02 kg

Bruttogewicht: 7.02 kg
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LORY ROPELINE

Temporäre horizontale Absturzsicherungen
sind sehr beliebte
Anschlagmöglichkeiten für Montagearbeiten
im Stahlbau, Gerüstbau und allgemein
an Gebäuden, insbesondere auf Dächern.
LORY ROPELINE ist ein Leichtgewicht,
transportabel, schnell montierbar und flexibel
einsetzbar. Zwei Personen können
damit gleichzeitig über eine Distanz von bis
zu 20 Metern gesichert arbeiten.
Das System wird mit den mitgelieferten
Schlingen an geeigneten Konstruktionen
wie Stahlträgern, Gerüstrahmen oder
Betonstützen befestigt. Das SET besteht aus
einem Abseilgerät, einem Seil mit Karabiner,
drei LOOPs 26 kN sowie 2 OVALSTEEL
TRI Karabinern. - 20 Meter horizontales
Sicherungsseil - Geeignet für fast jede
Baustelle - Möglichkeit zum Ablassen einer
Person nach einem Sturz

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Verschiedene

Farbe: Schwarz, Blau

Maximale
Lebensdauer:

10 Jahre

Maximaltemperatur: 60 °C

Minimaltemperatur: -20 °C

MATERIAL

Material: Polyamide,
Aluminium, Stahl
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