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  Bestückungsliste:

 1 Spannungsprüfer, zweipolig, DIN EN 61243-3, für Spannungen bis 750 V, IP65
 1 Warnschild DIN 4844-D-S001, Ø 100 mm
 2 Warnschilder DIN 4844-D-H003, Ø 200 mm
 5 VDE-Schraubendreher DIN 7437, 0,6x3,5, 1x5,5, 1,2x6,5, 1,2x8, 1,6x10
 3 Schraubendreher DIN 7438 PH 1, PH2, PH 3
 1 Flachrundzange 202 - ISO 5745-200, isoliert nach ISO 60900
 1 Seitenschneider 101 - ISO 5749-200-H, isoliert nach DIN EN 60900
 6 Einmaulschlüssel DIN 7446-10, 10-15 mm, isoliert nach DIN EN 60900
 1 Aufsteckgriff mit Armschutz und daran fest angebrachtem Unterarmschutz 

nach DIN VDE 0680-4 zum Ziehen von NH-Sicherungen
 1 Rolle Isolierband
 1 Signierkreide
 1 Packung mit selbstklebenden Schildern mit Aufschrift „Nicht schalten, Gefahr“
 100 Kabelbinder nach DIN EN 50146, Länge 360-370 mm

Elektrowerkzeugsatz nach DIN im Aluminiumkasten DIN 14880-4-LM mit Aufschrift 
„Elektrowerkzeug DIN 14885“ mit passgenauen Schaumstoffeinsätzen mit 
kunststoffverstärkten Böden zur übersichtlichen Anordnung und einfachen Kontrolle 
auf Vollständigkeit

Elektrowerkzeugsatz DIN 14885
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