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www.schuberth.com

Die nächste Generation von Hochleistungs-Feuerwehr- 
und Rescuehelmen für z.B. Brandbekämpfung in Gebäuden 
und anderen baulichen Anlagen, technische Hilfeleistungen 
und Rescue-Arbeiten.

Technische Fakten

Außenschale
Weiterentwickeltes hochtemperaturbeständiges 
Duroplastmaterial (HighTemp-Fibre)
Helmform: Typ A (Halbschale) 

Innenschale 
PU-Innenschale, hochtemperaturbeständig

Innenausstattung 
Kopfweitenverstellung per Drehverschluss
Individuell einstellbarer Kinn- Nackenriemen 
(mit Klettverschluss, Klemmschnalle und Anfasshilfen 
im vorderen Bereich) 
Tragehöhe einstellbar über Klettverschluss
(ermöglicht einen hohen Tragekomfort, durch optimale 
Gewichtsverteilung auf dem Kopf und individuelle 
Passgenauigkeit unterschiedlicher Kopfformen)

Größen
Verstellbar innerhalb der Helmschalengrößen
M: 48-58 cm
L: 59-65 cm

Verschlusssystem 
3-Punkt-Kinn-Nackenriemen, aus Nomex®-Gurtband 
mit Schnellverschluss, lässt sich in Höhe und Weite 
individuell anpassen

Helmfarben
Standard: langnachleuchtend mit Refl exsticker

Sonderfarben: rot (RAL 3002), schwarz (RAL 9005), 
weiß (RAL 9010)

weitere RAL-Farben auf Anfrage

Zubehör 
• Nackenschutz: 
 – NPH3 Silver Pro (aluminisiert)
 – NPH3 Nomex®

• HTH3 Hollandtuch/Schalkragen aus Nomex®

• Set für Maskenanbindung als Helm-Masken-Kombination
 (HMK)

• Helmlampen

• Set für Lampenadapter 

• Set für Gehörschutzadapter

• Set für Visiermechanik

• Visierscheiben: (geprüft nach EN14458:2004)

 - VF3-Rescue (PC Visier) technische Hilfeleistungen
 - VF3-HighTemp (PPSU Visier) dauerhaft am Helm zu  
    tragen (auch Innenangriff)
 - VF3-Wire (Maschendrahtgepfl echt) für Sägearbeiten

• Korbschutzbrille

Helmgewicht 
M: ca. 900 g*
L: ca. 1000 g*
*ohne montiertes Zubehör

Norm 
EN 443:2008

Zusatzanforderungen
Solas Zulassung; Kontakt mit fl üssigen Chemikalien; E2/E3;
Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C

Besonderheiten:

FEUERWEHRProdukt-DatenblattDE

• Innovative neue Helmform (für eine große Bewegungsfreiheit 
z.B. bei Überkopfarbeiten)

• Individuell einstellbare Innenausstattung (mit Drehverschluss 
für jede Kopfgröße und Kopfform einstellbar)

• Optimales Helmgewicht (angepasst für maximalen Rundumschutz)

• Einfacher und schneller Austausch von Ersatzteilen (werkzeugfrei)

• Multi-Funktions-Adapter (MFA) 
(zum einfachen und schnellen Adaptieren von unterschiedlichem 
Zubehör)

HMK      Gehörschutz              Helmlampe                Visier
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