
 

Set B: Röhrchenset Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) 
Prüfröhrchensatz DIN 14555-12:2015-04, ohne Zubehör 

gfd Art.-Nr. 
333727 

Enthält Prüfröhrchen zur zehnmaligen 
quantitativen Messung folgender Substanzen:  

Einzelkomponenten  
(Päckchen mit je 10 Röhrchen):  

Ammoniak   NH3 Ammoniak 5/a 334171 
Carbonylchlorid   COCl2 Phosgen 0,02/a 333754 
Chlor    Cl2 Chlor 0,2/a 333743 
Chlorwasserstoff   HCl Salzsäure 0,2/a 333766 
Cyanwasserstoff   HCN Blausäure 0,5/a 334169 
Formaldehyd   CH2O Formaldehyd 0,2/a 333749 
Kohlenstoffdioxid   CO2 Kohlenstoffdioxid 0,5%/a 333773 
Kohlenstoffmonoxid  CO Kohlenstoffmonoxid 2/a 333769 
Phosphorwasserstoff  PH3 Phosphorwasserstoff 0,1/c 333732 
Schwefeldioxid   SO2 Schwefeldioxid 0,5/a 333767 
Schwefelwasserstoff  H2S Schwefelwasserstoff 2/b 333798 
Stickstoffdioxid und Nitrose Gase NO2 und NO Nitrose Gase 0,2/a 334189 

Weitere Komponenten  
Qualitativ anzeigende Prüfröhrchen,  
vorwiegend für organische Verbindungen 

Polytest (Päckchen mit 10 Röhrchen) 337134 

Halbquantitativ anzeigender Prüfröhrchensatz  
für Leitsubstanzen im Brandrauch 

Simultantest Leitsubstanzen vfdb 333785 

 


