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Kriechtunnel mit Halterung

besteht aus: Kriechtunnel
 8 Ketten mit Karabinerhaken
 4 Gestänge mit Spannseilen und Heringen

Aufbauanleitung

1  Tunnel auslegen.

2  Die 2 x 4 Ketten mit den Karabiner-
 haken in die Ösen an den Tunnel-
 enden fest einhängen.

3  Die 4 Gestänge in den Boden 
 einschlagen, Abstand siehe neben-
 stehende Skizze (30 cm + 10 cm).

4  Drahtseile lose verspannen.

5  Danach die 4 Ketten eines Tunnel-
 endes jeweils am Boden und oben 
 am Gestänge einhängen.

6  Tunnel ausrichten und mit den 
 Kettengliedern nachspannen.
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Transportwagen bestücken

1  1 Knotengestell
2  1 Leiterwand
3  1 Laufbrett
4  1 Kriechtunnel

 1 Halterung
 1 Transportbehälter

5  1 Hürde
 1 Transportwagen (ohne Abb.)
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Knotengestell auf  
Wagen aufsetzen.

Seitendreiecke der 
Leiterwand hinter  
Knotengestell auf  
Fußhölzer legen.

Laufbrett davor stellen.

Kiste mit Kriechtunnel 
auf Laufbohle legen 
und verschnüren.

Hürde auf Knoten- 
gestell setzen.
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